Das UV-Planar 4/60 mm ist ein Spezialobjektiv fiir Aufnahmen in
Verbindung mit photographischen Materialien, die im Grenzgebiet
zwischen dem nahen UV und dem kurzwelligen sichtbaren Spek-
tralgebiet ihre gréBte Empfindlichkeit aufweisen.
Das Objektiv ist also besonders geeignet zur photographischen
Registrierung von Lumineszenz- oder Fluoreszenzerscheinungen
sowie fiir Diazotypieverfahren, bei denen das Objekt Licht des oben
angegebenen Spektralbereiches emittiert bzw. mit Licht dieses

Wellenlangenbereiches beleuchtet wird. Als Anwendungsgebiete
sind u.a. zu nennen die Kriminalistik, Palimpsest-Aufnahmen und
die RiickvergréBerung von Mikrofilmen auf Diazo-Material.

Die Korrektion des UV-Planar 4/60 mm ist optimiert fir den Abbil-
dungsmaBstabsbereich von 1:12 bis 1:8 und fiir Negativformate
bis 32 x 45 mm. Der spektrale DurchlaBgrad betragt bei der Wel-
lenlange A=3800 nm 25% und steigt bereits bei 1=325 nm auf
70% an.
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Anzahl der Linsen 6 Objekt-Bild-Abstand  bei 1:12 879 mm
Anzahl der Glieder 4 bei1: 8 630 mm
Offnungsverhéltnis 1:4 fiir oo Eintrittspupille*:
Brennweite 63,1 mm Lage 21,0 mm hinter dem 1. Linsenscheitel
Negativformat 32 x 45 mm Durchmesser 15,8 mm
AbbildungsmaBstab  1:12 bis 1:8 Austrittspupille*:
Spektralbereich 320—450 nm Lage 21,0 mm vor dem letzten Linsenscheitel
Blendenskala 4 56 8 11 16 22 Durchmesser 15,6 mm
Objektivfassung Normalfassung mit Irisblende Lage der Hauptebenen:
Anschraubgewinde M 39 x 1 mm H 20,0 mm hinter dem 1. Linsenscheitel
Filtergewinde M 46 x 0,5 mm H’ 22,2 mm vor dem letzten Linsenscheitel
Gewicht 130 g Opt. Baulénge: 32,2 mm
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Leistungsdaten:

UV-Planar 1:4 f=60 mm n. 104200

Modulationslibertragung T als Funktion der Bildhéhe u
Spaltorientierung tangential — — — —
sagittal

T Blendenzahl k=4, A=435 nm, M=1:10
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1. MTF-Diagramme

Auf der Horizontalachse der Kurvendarstellungen ist die Bildhéhe u —
von der Bildmitte aus gerechnet —in mm aufgetragen. Die Vertikal-
achse gibt die Modulationsiibertragung T (MTF = Modulation
Transfer Factor) an. Parameter der Kurvendarstellungen sind die
rechts Uber den Diagrammen angegebenen Ortsfrequenzen R in
Perioden (Linienpaaren) pro mm. Dabei ist die niedrigste Orts-
frequenz dem obersten, die hochste dem untersten Kurvenpaar
zuzuordnen. Uber jedem Diagramm ist die Blendenzahl k, fiir die die
Messung erfolgte, angegeben.

2. Relative Beleuchtungsstarke

Bei diesem Diagramm ist horizontal die Bildh6he u in mm und vertikal
die relative Beleuchtungsstéarke E aufgetragen.

Die Werte fiir E sind unter Berlicksichtigung der ,,Vignettierung* und
des ,,natlrlichen Lichtabfalls” ermittelt.

3. Verzeichnung

Auf der Horizontalachse ist auch hier die Bildhéhe u in mm
aufgetragen. Die Vertikale gibt diesmal die Verzeichnung V in % der
zugehdrigen Bildhéhe an. Ein positiver Wert flir V bedeutet, daB der
tatsachliche Bildpunkt weiter von der Bildmitte entfernt liegt als bei
exakt verzeichnungsfreier Abbildung (kissenférmige Verzeichnung),
ein negatives V kennzeichnet sinngeméas eine tonnenférmige
Restverzeichnung.
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